
Zelio Relay RUM: převodní tabulka
Původní 

RUM*AB 
NOVÉ 

RUM
Popis

RUMC2AB1B7 RUMC21B7 Univerzální 2P pin, 10 A, 24 V AC, s testovacím tlačítkem  
RUMC2AB1BD RUMC21BD Univerzální 2P pin, 10 A, 24 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMC2AB1E7 RUMC21E7 U i ál í 2P i 10 A 48 V AC t t í tl čítkRUMC2AB1E7 RUMC21E7 Univerzální 2P pin, 10 A, 48 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMC2AB1ED RUMC21ED Univerzální 2P pin, 10 A, 48 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMC2AB1F7 RUMC21F7 Univerzální 2P pin, 10 A, 120 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMC2AB1FD RUMC21FD Univerzální 2P pin, 10 A, 110 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMC2AB1JD RUMC21JD Univerzální 2P pin, 10 A, 12 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMC2AB1P7 RUMC21P7 Univerzální 2P pin, 10 A, 230 V AC, s testovacím tlačítkem  
RUMC2AB2B7 RUMC22B7 Univerzální 2P pin, 10 A, 24 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC2AB2BD RUMC22BD Univerzální 2P pin, 10 A, 24 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC2AB2E7 RUMC22E7 Univerzální 2P pin, 10 A, 48 V AC, s LED a testovacím tlačítkem
RUMC2AB2ED RUMC22ED Univerzální 2P pin, 10 A, 48 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC2AB2F7 RUMC22F7 Univerzální 2P pin, 10 A, 120 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC2AB2FD RUMC22FD Univerzální 2P pin, 10 A, 110 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC2AB2JD RUMC22JD Univerzální 2P pin, 10 A, 12 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC2AB2P7 RUMC22P7 Univerzální 2P pin, 10 A, 230 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC2AB3B7 RUMC23B7 Univerzální 2P pin, 10 A, 24 V AC, s LED 
RUMC2AB3BD RUMC23BD Univerzální 2P pin, 10 A, 24 V DC, s LED 
RUMC2AB3E7 RUMC23E7 Univerzální 2P pin, 10 A, 48 V AC, s LED 
RUMC2AB3ED RUMC23ED Univerzální 2P pin, 10 A, 48 V DC, s LED 
RUMC2AB3F7 RUMC23F7 Univerzální 2P pin, 10 A, 120 V AC, s LED 
RUMC2AB3FD RUMC23FD Univerzální 2P pin, 10 A, 110 V DC, s LED 
RUMC2AB3JD RUMC23JD Univerzální 2P pin, 10 A, 12 V DC, s LED 
RUMC2AB3P7 RUMC23P7 Univerzální 2P pin, 10 A, 230 V AC, s LED 
RUMC3AB1B7 RUMC31B7 Univerzální 3P pin, 10 A, 24 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMC3AB1BD RUMC31BD Univerzální 3P pin, 10 A, 24 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMC3AB1E7 RUMC31E7 Univerzální 3P pin, 10 A, 48 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMC3AB1ED RUMC31ED Univerzální 3P pin, 10 A, 48 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMC3AB1F7 RUMC31F7 Univerzální 3P pin, 10 A, 120 V AC, s testovacím tlačítkem  
RUMC3AB1FD RUMC31FD Univerzální 3P pin, 10 A, 110 V DC, s testovacím tlačítkem p
RUMC3AB1GD RUMC31GD Univerzální 3P pin, 10 A, 125 V DC, s testovacím tlačítkem  
RUMC3AB1JD RUMC31JD Univerzální 3P pin, 10 A, 12 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMC3AB1MD RUMC31MD Univerzální 3P pin, 10 A, 220 V DC, s testovacím tlačítkem  
RUMC3AB1ND RUMC31ND Univerzální 3P pin, 10 A, 60 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMC3AB1P7 RUMC31P7 Univerzální 3P pin, 10 A, 230 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMC3AB2B7 RUMC32B7 Univerzální 3P pin, 10 A, 24 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC3AB2BD RUMC32BD Univerzální 3P pin, 10 A, 24 V DC, s LED a testovacím tlačítkem p , , ,
RUMC3AB2E7 RUMC32E7 Univerzální 3P pin, 10 A, 48 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC3AB2ED RUMC32ED Univerzální 3P pin, 10 A, 48 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC3AB2F7 RUMC32F7 Univerzální 3P pin, 10 A, 120 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC3AB2FD RUMC32FD Univerzální 3P pin, 10 A, 110 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC3AB2GD RUMC32GD Univerzální 3P pin, 10 A, 125 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC3AB2JD RUMC32JD Univerzální 3P pin, 10 A, 12 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC3AB2ND RUMC32ND Univerzální 3P pin 10 A 60 V DC s LED a testovacím tlačítkemRUMC3AB2ND RUMC32ND Univerzální 3P pin, 10 A, 60 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC3AB2P7 RUMC32P7 Univerzální 3P pin, 10 A, 230 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMC3AB3B7 RUMC33B7 Univerzální 3P pin, 10 A, 24 V AC, s LED 
RUMC3AB3BD RUMC33BD Univerzální 3P pin, 10 A, 24 V DC, s LED 
RUMC3AB3E7 RUMC33E7 Univerzální 3P pin, 10 A, 48 V AC, s LED 
RUMC3AB3ED RUMC33ED Univerzální 3P pin, 10 A, 48 V DC, s LED 
RUMC3AB3F7 RUMC33F7 Univerzální 3P pin, 10 A, 120 V AC, s LED 
RUMC3AB3FD RUMC33FD Univerzální 3P pin 10 A 110 V DC s LEDRUMC3AB3FD RUMC33FD Univerzální 3P pin, 10 A, 110 V DC, s LED 
RUMC3AB3GD RUMC33GD Univerzální 3P pin, 10 A, 125 V DC, s LED 
RUMC3AB3JD RUMC33JD Univerzální 3P pin, 10 A, 12 V DC, s LED 
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RUMC3AB3ND RUMC33ND Univerzální 3P pin, 10 A, 60 V DC, s LED 
RUMC3AB3P7 RUMC33P7 Univerzální 3P pin, 10 A, 230 V AC, s LED 
RUMF2AB1B7 RUMF21B7 Univerzální 2P faston, 10 A, 24 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMF2AB1BD RUMF21BD Univerzální 2P faston, 10 A, 24 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMF2AB1E7 RUMF21E7 Univerzální 2P faston, 10 A, 48 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMF2AB1ED RUMF21ED Univerzální 2P faston, 10 A, 48 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMF2AB1F7 RUMF21F7 Univerzální 2P faston, 10 A, 120 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMF2AB1FD RUMF21FD Univerzální 2P faston, 10 A, 110 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMF2AB1JD RUMF21JD Univerzální 2P faston, 10 A, 12 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMF2AB1P7 RUMF21P7 Univerzální 2P faston, 10 A, 230 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMF2AB2B7 RUMF22B7 Univerzální 2P faston, 10 A, 24 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF2AB2BD RUMF22BD Univerzální 2P faston, 10 A, 24 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF2AB2E7 RUMF22E7 Univerzální 2P faston, 10 A, 48 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF2AB2ED RUMF22ED Univerzální 2P faston, 10 A, 48 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF2AB2F7 RUMF22F7 Univerzální 2P faston, 10 A, 120 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF2AB2FD RUMF22FD Univerzální 2P faston, 10 A, 110 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF2AB2JD RUMF22JD Univerzální 2P faston, 10 A, 12 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF2AB2P7 RUMF22P7 Univerzální 2P faston, 10 A, 230 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF2AB3B7 RUMF23B7 Univerzální 2P faston, 10 A, 24 V AC, s LED 
RUMF2AB3BD RUMF23BD Univerzální 2P faston, 10 A, 24 V DC, s LED 
RUMF2AB3E7 RUMF23E7 Univerzální 2P faston, 10 A, 48 V AC, s LED 
RUMF2AB3ED RUMF23ED Univerzální 2P faston, 10 A, 48 V DC, s LED 
RUMF2AB3F7 RUMF23F7 Univerzální 2P faston, 10 A, 120 V AC, s LED 
RUMF2AB3FD RUMF23FD Univerzální 2P faston, 10 A, 110 V DC, s LED 
RUMF2AB3JD RUMF23JD Univerzální 2P faston, 10 A, 12 V DC, s LED 
RUMF2AB3P7 RUMF23P7 Univerzální 2P faston, 10 A, 230 V AC, s LED 
RUMF3AB1B7 RUMF31B7 Univerzální 3P faston, 10 A, 24 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMF3AB1BD RUMF31BD Univerzální 3P faston, 10 A, 24 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMF3AB1E7 RUMF31E7 Univerzální 3P faston, 10 A, 48 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMF3AB1ED RUMF31ED Univerzální 3P faston, 10 A, 48 V DC, s testovacím tlačítkem , , ,
RUMF3AB1F7 RUMF31F7 Univerzální 3P faston, 10 A, 120 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMF3AB1FD RUMF31FD Univerzální 3P faston, 10 A, 110 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMF3AB1JD RUMF31JD Univerzální 3P faston, 10 A, 12 V DC, s testovacím tlačítkem 
RUMF3AB1P7 RUMF31P7 Univerzální 3P faston, 10 A, 230 V AC, s testovacím tlačítkem 
RUMF3AB2B7 RUMF32B7 Univerzální 3P faston, 10 A, 24 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF3AB2BD RUMF32BD Univerzální 3P faston, 10 A, 24 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF3AB2E7 RUMF32E7 Univerzální 3P faston 10 A 48 V AC s LED a testovacím tlačítkemRUMF3AB2E7 RUMF32E7 Univerzální 3P faston, 10 A, 48 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF3AB2ED RUMF32ED Univerzální 3P faston, 10 A, 48 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF3AB2F7 RUMF32F7 Univerzální 3P faston, 10 A, 120 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF3AB2FD RUMF32FD Univerzální 3P faston, 10 A, 110 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF3AB2JD RUMF32JD Univerzální 3P faston, 10 A, 12 V DC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF3AB2P7 RUMF32P7 Univerzální 3P faston, 10 A, 230 V AC, s LED a testovacím tlačítkem 
RUMF3AB3B7 RUMF33B7 Univerzální 3P faston, 10 A, 24 V AC, s LED 
RUMF3AB3BD RUMF33BD Univerzální 3P faston 10 A 24 V DC s LEDRUMF3AB3BD RUMF33BD Univerzální 3P faston, 10 A, 24 V DC, s LED 
RUMF3AB3E7 RUMF33E7 Univerzální 3P faston, 10 A, 48 V AC, s LED 
RUMF3AB3ED RUMF33ED Univerzální 3P faston, 10 A, 48 V DC, s LED 
RUMF3AB3F7 RUMF33F7 Univerzální 3P faston, 10 A, 120 V AC, s LED 
RUMF3AB3FD RUMF33FD Univerzální 3P faston, 10 A, 110 V DC, s LED 
RUMF3AB3JD RUMF33JD Univerzální 3P faston, 10 A, 12 V DC, s LED 
RUMF3AB3P7 RUMF33P7 Univerzální 3P faston, 10 A, 230 V AC, s LED 
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