C - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů
(Test je sestaven z ČSN EN 60204-1/00, ČSN EN 60439-1/00 ed.2, ČSN EN 60439-3/00, ČSN EN 60439-4 /95 a ČSN 35 7030 /72)

1) 
Jak musí být označena svorka pro připojení ochranného vodiče přívodu u pracovního stroje?

2) 
Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?

3) 
Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?

4) 
Jaký stupeň krytí u pracovního stroje musí mít živé části umístěné v krytu, pokud jsou horní plochy krytu snadno přístupné?

5) 
Jaký účel má použití obvodů PELV u pracovního stroje?

6) 
Které motory pracovních strojů musí být jištěny proti přetížení?

7) 
Musí být u pracovního stroje použita ochrana před nesprávným sledem fází?

8) 
Vyžadují rozváděče které nejsou citlivé na elektromagnetické rušení a které nezahrnují citlivé elektronické obvody kontrolu odolnosti na EMC (elektromagnetická kompatibilita)?

9) 
Jak je charakterizována funkce STOP, kategorie 2 u pracovního stroje?

10) 
Pro jaký význam je na pracovním stroji možno použít modré tlačítko?

11) 
Jak se ukládají vodiče různých obvodů instalované na pracovním stroji?

12) 
Jaká vzdálenost musí být mezi kabelem a pohyblivou částí stroje, bez nutnosti případných dalších technických opatření?

13) 
Jaký je minimální průřez měděného vodiče PEN v rozváděči?

14) 
Kdy musí být ochranný vodič uvnitř rozváděče izolován od neživých částí?

15) 
Co je úkolem kusové zkoušky rozváděče?

16) 
Jakým nejnižším napětím musí být kontrolována izolace řídících a pomocných obvodů rozváděče, které výrobce označil jako nevhodné pro přímé napájení z hlavního obvodu, se jmenovitým izolačním napětím vyšším než 60 V?

17) 
Může krytá distribuční rozvodnice pro pevnou montáž v obytných budovách, domácnostech nebo na jiných místech přístupných laické obsluze, obsahovat signalizační zařízení?

18) 
Jaká zkouška se provádí u rozváděče zkoušeného k instalaci do míst přístupných laické obsluze?

19) 
Jak se připojuje ochranný kontakt zásuvky staveništního rozváděče?

20) 
Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?

21)
Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn  transformátorového staveništního rozváděče?

22) 
Jaký musí být minimální stupeň krytí všech částí staveništního rozváděče při uzavřených dveřích?

23) 
Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem  30 mA?

24) 
Jaká musí být hodnota celkového odporu mezi neživými kovovými částmi a ochrannou svorkou rozvodnic a elektrorozvodných jader?

25) 
Jaké minimální krytí musí být u rozvodnic a elektrorozvodných jader bez dvířek?

