B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ – elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu


(Test je sestaven z ČSN EN 50014 /98, ČSN EN 50281-1-1 /99, ČSN EN 50281-1-2 /99, ČSN EN 60079-10 /03, ČSN EN 60079-14 /04 ed.2, ČSN EN 60079-17 /04 ed.2, ČSN 65 0202 /95)
1)
Jak je charakterizována směs hořlavých látek ve formě plynů a par nebo mlhy se vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po iniciaci šíří hoření do nespotřebované směsi?

2) Co jsou nevýbušná elektrická zařízení skupiny II.?

3) 
Nevýbušná elektrická zařízení se rozdělují do skupin. Co představuje skupina I.?

4) Jakou maximální povrchovou teplotu elektrického zařízení představuje teplotní třída T1?

5) 
Za jakých podmínek jsou povoleny spínače s kontakty ponořenými v hořlavém dielektriku?

6) Jakou maximální povrchovou teplotu elektrického zařízení představuje teplotní třída T6?

7) Co musí splňovat vidlice a zásuvky ve výbuchu?

8) Co znamená označení "q" použité u ochrany proti výbuchu?

9) Co znamená označení "e" použité u ochrany proti výbuchu?

10) Kdy se považuje prach za vodivý?

11) Co musí splňovat uzemňovací svorka nebo svorka pro vzájemné pospojování zařízení  v prostoru s výbušným prachem u průřezu fázových vodičů instalace, kde S ( 16 mm2?

12) Jak se používají vidlice a zásuvky u elektrických zařízení kategorie 2?

13) Co se považuje za hořlavý prach?

14) Jak se značí prostor, ve kterém je výbušná atmosféra rozvířeného prachu se vzduchem přítomna trvale nebo po dlouhá období, nebo často?

15) Lze použít v zóně 22 s vodivým prachem zařízení v krytí IP6X označené II 2 D?

16) Lze použít v zóně 22 speciální zařízení v krytí IP5X označené II 3 D?

17) Jakou teplotu nesmí překročit maximální povrchová teplota stanovená z důvodu přítomnosti rozvířeného prachu?

18) Co platí pro použití tuhých plastových trubek a přírub v prašných prostorech s nízkým rizikem mechanického poškození?

19) Jak musí být provedeny otvory, pokud kabely procházejí přes podlahu, stěnu, přepážku nebo strop, který tvoří bariéru proti přenosu prachu?

20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?

21) V jakých lhůtách musí být pravidelně revidována a udržována elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem?

22) Kde je zakázána zóna 20?

23) Co je sekundární stupeň úniku?

24) Jak je definována dolní mez výbušnosti?

25) Co je poměrná hustota plynu nebo páry?

26) Co je hořlavá kapalina?

27) Co je nebezpečná zóna 1?

28) Jak je charakterizován prostor bez nebezpečí výbuchu (BNV)?

29) Co je jiskrově bezpečné elektrické zařízení?

30) Jaké jsou doplňkové požadavky pro typ ochrany „e“- zajištěné provedení na stupeň ochrany krytem pro závěry obsahující holé živé části?

31) Jak se určuje rozsah zóny u zařízení s nebezpečím úniku výbušných látek?

32) Jak musí být ukončeny vodiče, je li z důvodu údržby nutné krátkodobě stáhnout zařízení z provozu?

33) Co jsou zdroje vytvářející primární stupeň úniku?

34) Jak může být prováděna kontrola utažení kabelové vývodky při zběžné prohlídce?

35) Jaké elektrické zařízení je možno používat v zóně 2?

36) V jakých podmínkách smí být používáno elektrické zařízení, pokud v označení na elektrickém zařízení není uveden rozsah okolní teploty?

37) Lze provést v nebezpečném prostoru elektroinstalaci v síti TN s vodičem PEN?

38) Jak se chrání TT napájecí síť je li použita v zóně 1 (samostatné uzemnění pro napájecí sít a přístupné neživé vodivé části)?

39) Jaké podmínky musí být splněny tam, kde obvody procházejí z jednoho prostoru bez nebezpečí výbuchu do druhého takovéhoto prostoru přes prostor s nebezpečím výbuchu?

40) Jaké kabely mohou být použity pro pevná zařízení v zóně 1 a 2?

41) Z jakého materiálu jsou kabely pro přenosná a pohyblivá zařízení v prostoru SNV?

42) Mohou se pro pevná vedení v prostoru s nebezpečím požáru používat kabely, které nemají dostatečné vlastnosti proti šíření plamene?

43) Co musí být zaručeno při používání trubkových systémů v prostorách s výbušnou atmosférou?

44) Jakou maximální povrchovou teplotu elektrických zařízení znamená teplotní třída T5?

45) Co musí splňovat jiskrově bezpečné obvody v instalacích pro zóny 1 a 2?

46) Jaké elektrické parametry použitých kabelů pro jiskrově bezpečné obvody se uvažují?

47) Jak musí být značeny kabely, které obsahují jiskrově bezpečné obvody?

48) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V) ?

49) Jaké kabely se smí používat pro přívody k výdejním stojanům PHM?

50) Jaký musí být povrchový odpor u skříně z plastů použité pro zařízení čerpacích stanic PHM?

