B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN
(Test je sestaven z ČSN 33 2000-3 /95, ČSN 33 2000-4-41 /00, ČSN 33 2000-5-54 /96)

1)
Jak se člení prostory z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vzniknout při provozu elektrických zařízení s ohledem na vnější vlivy a jejich působení?

2)   Pro účely ochrany z hlediska nebezpečného dotyku se napětí člení na jaká napětí?

3)
Jaké jsou meze bezpečných malých napětí živých částí pro prostory nebezpečné? 

4) Ochranný prvek musí v případě poruchy mezi živou částí a neživou částí nebo ochranným vodičem zařízení samočinně odpojit zdroj napájení zařízení. Pro předpokládané dotykové napětí se za určitých okolností v závislosti na způsobů uzemnění připouští doba odpojení nepřesahující jakou dobu?

5)
Co musí splňovat živé části obvodů SELV a PELV?

6)   Kdy se užívá označení SELV?

7)
Jaké hodnoty nesmí překročit proud mezi částmi současně přístupnými dotyku, tekoucí odporem (činným) 2 k( u ochrany omezením ustáleného proudu a náboje?

8)  Při ochraně kryty nebo přepážkami musí být živé části uvnitř krytů nebo za přepážkami (mimo horních povrchů krytů a přepážek, které zajišťují krytí) alespoň v provedení s jakým krytím?

9)  Jaké vlastnosti musí splňovat zábrany při ochraně zábranou, v prostorách přístupných pouze osobám znalým?

10) U ochrany polohou se o dvou živých částech předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku, jestliže od sebe  nejsou vzdáleny více než     …. m?

11) V jaké vzdálenosti je u vnitřních zařízení nn (kategorie napětí II. viz ČSN 33 0010) zóna (hranice) dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru  (v prostorách kam mají přístup pouze osoby znalé)?

12) Jestliže v instalaci nebo její části nelze splnit podmínky samočinného odpojení od zdroje, jaké musí být provedeno opatření?

  
13) Jaké podmínky musí splňovat impedance smyčky u sítí TN za respektování bezpečnostního součinitele?

14) Jakou základní podmínku musí splňovat impedance smyčky u sítí TN?

15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?

16) Podle jakého vztahu se kontroluje společné uzemnění pro elektrická zařízení nn a vn?
17) Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje (nebo pracovně uzemněného místa zdroje) ještě v jakých místech venkovního rozvodu?

18) V jakých místech se musí uzemnit, spojit s uzemňovací soustavou vodič PEN v síti TN-C?

19) Jakou podmínku musí splňovat v síti TT součet odporů zemniče a ochranného vodiče neživých částí RA?

20) Je-li síť IT kontrolována hlídačem izolačního stavu a je-li hodnota zemního odporu 20 Ω, musí být kontrolované zařízení odpojeno (mimo povolených výjimek), klesne-li celkový izolační odpor i s připojenými spotřebiči pod hodnotu jakého odporu?

21) Co je účelem použití ochrany elektrického zařízení třídy II nebo s rovnocennou izolací?

22) Jaký je nejmenší jmenovitý průřez ochranných vodičů bez ochranného obložení v síti IT?

23) Kdy se musí provést zkouška elektrické pevnosti izolačního krytu při ochraně použitím zařízení třídy II. nebo s rovnocennou izolací při výchozí revizi?

24) U ochrany nevodivým okolím nesmí být odpor izolujících podlah a stěn v každém bodě měření při napětí do 500 V menší než kolik ohmů?

25) Lze ochranu neuzemněným místním pospojováním spojit se soustavu místního pospojování v elektrickém spojení se zemí přímo přes neživé části nebo přes cizí vodivé části?

26) Jaké hodnoty nesmí přesáhnout napětí elektricky odděleného obvodu?

27) S čím smí být spojeny živé části elektricky odděleného obvodu?

28) Jaký musí být stupeň ochrany u neživých částí v prostoru zvlášť nebezpečném u elektrických zařízení nn?

29) Jsou pokyny výrobců nezbytné pro používání a montáž elektrických zařízení?

30) Jak se provádí ochrana před nebezpečným dotykem živých částí obvodů FELV?

31) Jaké jsou minimální rozměry ocelových zemničů u pozinkovaných trubek?

32) Jaké jsou minimální rozměry ocelových zemničů u pozinkované pásové oceli?

33) Jaké jsou minimální rozměry ocelových zemničů u nepozinkovaných úhelníků?

34) Jaké jsou minimální rozměry měděných zemničů?

35) Jak se musí chránit proti korozi pasivní ochranou přívody od základových zemničů?

36) V jaké velikosti musí být soustava u společných uzemňovacích soustav tvořených vzájemně propojenými náhodnými zemniči, aby se zemní odpor nemusel měřit?

37) Jaké zemniče jsou vhodné pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízení?
38) Při přemostění dilatačních spár je nutno provést protikorozní ochranu přemosťovacích přeponek ve spáře a po obou stranách v betonu nejméně v jaké vzdálenosti?

39) Jaké jsou minimální rozměry ocelových zemničů u nepozinkovaných trubek?

40) Jaký jsou minimální rozměry ocelových zemničů tvořeného pozinkovaným úhelníkem?

41) Tam, kde horní vrstvy půdy jsou vodivější než vrstvy spodní, se doporučuje užít zemniče z pásků nebo drátů, které se ukládají do rýhy v jaké hloubce?

42) Jak musí být uloženy zemniče v kabelových rýhách?

43) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silových zařízení?

44) Jaký průřez ochranného vodiče musí být, má-li fázový vodič  průřez 35 mm2 a oba jsou ze stejného materiálu?

45) Průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí napájecího kabelu nebo není jeho pláštěm nesmí být menší než …mm2?

46) Jaká zařízení a konstrukce se nesmí používat za náhodné ochranné vodiče? 

47) Jaké zařízení a konstrukce se mohou používat za náhodné ochranné vodiče?

48) Jaký průřez jediného vodiče PEN lze použít u pevných instalací připojených na sítě TN?

49) Jaké podmínky izolace musí být splněny, je-li v instalaci použit vodič PEN?

50) Pro jističe jsou hodnoty Ia násobkem In podle příslušných norem nebo charakteristik výrobce. Jaký je vztah těchto hodnot při charakteristice typu U?

