B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu
(Test je sestaven z ČSN 34 1390 /70 a ČSN 33 2000-5-54 /96)
1)  Za jakou oblast lze považovat území ČR z hlediska výskytu bouřek?

2) Jak se posuzují případy, kdy jsou objekty nebo zařízení v ochranném prostoru vyšších objektů opatřených hromosvodem?

3) Smí se  montovat či připojovat cizí zařízení nebo předměty na jímače a ostatní části hromosvodu?

4) 
Jak se řeší ochrana před úderem blesku, pokud jde o přímo sousedící objekty  (domy v jednom bloku)?

5) 
Hřebenové vedení hřebenové soustavy se doplňuje podle potřeby o další jímací vedení. V jaké největší vzdálenosti  smí být kterýkoliv bod střechy od jímacího vedení?

6) Jaká smí být vzdálenost kteréhokoliv bodu střechy od jímacího zařízení (hřebenového vedení)?

7) Jakou největší vzdálenost od sebe mají rovnoběžná jímací vedení u klecového hromosvodu?

8) Jaké soustavy k ochraně před úderem blesku se zpravidla používá na komínech, věžích a stanové střeše?

9) Jaká konstrukce se k ochraně před úderem blesku zpravidla používá na střechách plochých a hangárových?

10) Jaký nejmenší průřez musí mít náhodné jímače jsou-li z oceli?

11) Jakou musí mít v místě pravděpodobného zásahu blesku tloušťku náhodné jímače plošného  tvaru (kovová krytina, oplechování apod.) jsou-li z desek nebo plechů jiných kovů než měď?

12) Jak se mají vést vedení a svody jímacích zařízení?

13) Kolik svodů musí být u objektů vyšších než 30 m nad zemí?

14) Ověřte správný počet svodů hromosvodu u objektu obdélníkového půdorysu o rozměrech 20 x 102 m s výškou objektu 30 m.

15) Jak je stanoven u objektu obdélníkového půdorysu s poměrem šířky k délce větším než 1 : 5 nebo u objektů s členitým půdorysem počet svodů?

16) Jaký počet svodů se musí zřídit u jednopodlažní budovy s obvodem do 40 m, když její delší strana není delší než 15 m?

17) Určete nejmenší dovolenou vzdálenost vedení hromosvodu od nehořlavé krytiny při vzdálenosti podpěr 1,5 m?

18) Kdy lze použít jako svodů kovové konstrukce objektů?

19) Jaké zařízení lze použít jako náhodný svod?

20) Jaká má být plocha svorky dosedající k připojovanému předmětu u připojovacích svorek, určených k vodivému připojení konstrukcí k vedení hromosvodu?

21)  V jaké výši nad zemí se u vnějších svodů umisťují zkušební svorky?

22) Jakým nátěrem se po dohotovení opatřují spoje a zkušební svorky?

23) V kterých případech se vyžaduje očíslování jednotlivých zkušebních svorek umístěných na svodech?

24) Jak se provádí mechanická ochrana svodů v prostoru nad zemí?

25) Jaké platí podmínky pro použití měděných vodičů, pokud jsou konstrukce a stěny z hliníku, zinku nebo z pozinkované oceli?

26) Jak se provádí ochranná opatření nátěrem proti korozi nadzemní části hromosvodu?

27) Smí se použít pozinkované ocelové lano na vedení a svody nad zemí a o jakém minimálním průřezu?

28) Jaký průměr se smí použít na pevně uložený skrytý svod z pozinkovaného ocelového drátu?

29) Jaký průměr se smí použít na pevně uložený skrytý svod z pozinkovaného ocelového lana? 

30) Smí se použít hliníkový drát na vedení a svody?

31) Jak musí být provedeny svěrné plochy svorek (styčná plocha mezi vodičem a částmi svorky), určené k vodivému spojení mezi vodičem a svorkou?

32) Jaký má být zemní odpor zemniče jednoho svodu za obvyklých podmínek?

33) Jestliže jsou kovový předmět a hromosvod od sebe odděleny stěnou z nevodivého materiálu pak tato stěna nahrazuje vzdušnou vzdálenost. Jaká je tato vzdálenost.

34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?

35) Jaké platí podmínky pro křižování svodů uložených v zemi a silových kabelových vedení?

36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.

37) Jaký musí mít hromosvod nekovové komíny (i železobetonové), jsou-li vyšší než 30 m, nebo stojí-li osamoceně? 

38) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?

39) Pokud je u továrních komínů nebezpečí koroze (kouřovými plyny apod.), na jaké délce se doporučuje chránit svody vhodným nátěrem pod vrcholem komínu?

40) Kolik svodů musí mít železobetonové chladící věže?

41) Jak se ukládají zemniče kolejnic jeřábových drah?

42) Jak se uzemňují kolejnice jeřábových drah se zřetelem k délce dráhy?

43) Jak se uzemňují kovová lešení, vyčnívající nad střechu, v období se zvýšenou bouřkovou činností?

44) Jaké platí podmínky pro ukládání páskového zemniče u osvětlovacích stožárů?

45) Jaká vzdálenost větví vysokého stromu od objektu se považuje za dostatečnou, aby se zcela vyloučil přeskok výboje ze stromu do blízko stojících objektů?

46) Jaké podklady se použijí pro výpočet ochranného prostoru jímacího zařízení pomocí grafického znázornění?

47) Do jaké hloubky se kladou páskové a drátové zemniče, pokud to místní poměry dovolují?

48) Jaký průměr pozinkovaného ocelového drátu se smí používat na vedení v zemi?

49) Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdálenosti mezi jednotlivými tyčemi?

50) Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemniče kladou paprskovitě?

