C - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze zařízení vn, vvn
(Test je sestaven z ČSN 33 2000-4-41 /00, ČSN 33 2000-5-52 /98, ČSN 33 2000-5-54 /96, ČSN  33 3201 /02, ČSN 33 3240 /87, ČSN EN 50110-1 /03, ČSN IEC 60076 /00 a zákona č. 458/00 Sb.)

1) 
Jaké je ochranné pásmo venkovního vedení na každou stranu, u vedení s napětím do 110 kV?

2) 
Jaký platí vztah pro odpor uzemnění zařízení vn, vvn u ochrany zemněním v sítích IT?

3) 
Jaký je povolen nejdelší čas pro rychlé vypnutí zemněné  sítě vn - TT s rychlým vypnutím?

4) 
Lze klást kabely na dno kanálu?

5) 
Jaká mezera musí být alespoň u kabelů s napětím nad 1000 V uložených ve vzduchu souběžně s vedením do 1000 V v ochranném obložení?

6) 
Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?

7) 
Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?

8) 
Kdy se spojují pracovní uzemnění svodičů přepětí s ochranným uzemněním?

9) 
Na čem jsou závislá blokovací zařízení, která činí funkci spínacího přístroje?

10) 
Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?

11) Jak musí být provedena ochranná opatření (vybavení) v prostorech nebo místnostech přístupných veřejnosti?

12)
Jaká větrání, která jsou nad zemí v místnostech se zařízením SF6 jsou postačující?

13) 
Mohou být kovové konstrukce s dostatečným průřezem uzemněné v souladu s normou ČSN 33 3201 a tvořící jeden konstrukční celek použity jako uzemňovací přívody?

14) 
Kdy lze propojovat uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?

15) 
U jakých výkonů se nemusí u olejových transformátorů s obsahem oleje do 1000 litrů zřizovat havarijní jímka (pokud k tomu nejsou zvláštní důvody)?

16) 
Jaké transformátory (o jakém výkonu) se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?

17) 
Kdo je vedoucí práce?

18) 
Jak je definován beznapěťový stav?

19) 
Jaká zařízení jsou zařazena do skupin - nářadí, výstroj (osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky) a přístroje?

20) 
Kde a jakým způsobem musí být na zařízení vn uzemněny a zkratovány všechny části na kterých se pracuje?

21) 
Je zařízení vysokého napětí, pokud byl zahájen postup pro uvádění zařízení do provozu, považováno za zařízení pod napětím?

22) 
Co musí být zajištěno při práci pod napětím?

23) 
Jak musí být zajištěno školení pro zvyšování a udržování odbornosti k vykonávání prácí pod napětím?

24) 
Jak je charakterizována silná mlha?

25) 
Jaké musí být splněny podmínky pro paralelní chod transformátorů (pro plné využití obou transformátorů)?

