B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze zařízení vn, vvn
(Test je sestaven z ČSN 33 2000-4-41 /00, ČSN 33 2000-5-52 /98, ČSN 33 2000-5-54 /96, ČSN  33 3201 /02, ČSN 33 3240 /87, ČSN EN 50110-1 /03, ČSN IEC 60076 /00 a zákona č. 458/00 Sb.)

1) Jaké je ochranné pásmo venkovního vedení bez izolace s napětím do 35 kV na každou stranu?

2) O dvou částech elektrického zařízení se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku, jestliže od sebe nejsou vzdáleny více, než … (kolik metrů)?

3) Jaká je zóna dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru u venkovních zařízení vn v prostorách nepřístupných laikům a pracovníkům seznámeným?

4) U venkovních zařízení vn, v prostorách přístupných laikům a pracovníkům seznámeným musí být nejmenší vzdálenost živých částí od stanoviště ve vodorovném a jiném směru, kromě směru nahoru … (kolik metrů)?

5) Jaký musí být odpor uzemnění zařízení vn, vvn u ochrany zemněním v sítích IT?

6) Při ochraně zemněním s rychlým vypnutím v sítích vn - TT – se za rychlé vypnutí považuje čas 1 s. Lze v těchto sítích použít i delší časy vypnutí?

7) Lze klást kabely na dno kanálu?

8) Jak se kladou kabely do 1000 V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?

9) Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely při uložení kabelů ve vzduchu téhož napětí nad 10 kV v jedné vrstvě vedle sebe?

10) Jaká mezera se musí dodržet při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzduchu?

11) Je v chodníku dovoleno kladení kabelů ve vrstvách v celé trase v zemi?

12) Jak se klade kabel do vody a vodních cest?

13) Musí být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?

14) Jaká má být nejmenší vzdálenost samostatného uzemnění sdělovacího zařízení a zařízení nad 1000 V?

15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?

16) Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi nimi alespoň … (kolik metrů)?

17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?

18) S jakou soustavou se spojují pracovní uzemnění svodičů přepětí?

19) Kdy se měří dotykové napětí u nových nebo rekonstruovaných uzemnění?

20) Na čem jsou závislé blokovací zařízení, která činí funkci spínacího přístroje?

21) Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?

22) Kdy a v jakých případech musí být venkovní instalace opatřeny vhodným osvětlením pro běžný provoz?

23) Jak musí být provedena ochranná opatření (vybavení) v prostorech nebo místnostech přístupných veřejnosti?

24) Jaké ochrany jsou povoleny uvnitř uzavřené elektrické provozovny?

25) Čím musí být omezeny následky nebezpečí šíření požáru?

26) Jaká větrání, která jsou nad zemí v místnostech se zařízením SF6 jsou postačující?

27) Jaké značení se vyžaduje, aby se zabránilo nesprávné manipulaci a lidské chybě během provozu a údržby?

28) Jaká je identifikace a značení instalace obsahující kondenzátory?

29) Používají se chemikálie pří provádění uzemňovacích soustav?

30) Smí být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?

31) Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?

32) U jakých výkonů se nemusí u olejových transformátorů s obsahem oleje do 1000 litrů zřizovat havarijní jímka (pokud k tomu nejsou zvláštní důvody)?

33) Čím se vyplňuje záchytná jímka (která není zároveň havarijní jímkou) s objemem alespoň 20 % objemu oleje největšího transformátoru pro který je stanoviště určeno?

34) Jaké transformátory (o jakém výkonu) se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?

35) Ve společném prostoru nebo v jedné komoře se mohou umístit nejvýše dva olejové transformátory každý s olejovou náplní do 1000 litrů včetně. Jaký výkon transformátorů je povolen?

36) Jaký obsah oleje olejového transformátoru se připouští na stanovišti ve skříňovém rozváděči?

37) Kdo je vedoucí práce?

38) Co představuje odpojení zařízení?

39) Jaká práce na elektrickém zařízení je považována za práce pod napětím? 

40) Co je beznapěťový stav?

41) Co je povinností vedoucího práce na zařízení vysokého napětí?

42) Kam mají přístup osoby seznámené?

43) Co je zařazeno do skupin - nářadí, výstroj (osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky) a přístroje?

44) Nářadí, výstroj (osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky) a přístroje jsou.

45) Kde a jakým způsobem musí být na zařízení vn uzemněny a zkratovány všechny části na kterých se pracuje?

46) Jak se pohlíží na zařízení, pokud byl zahájen postup pro uvádění zařízení vysokého napětí do provozu?

47) Co musí být zajištěno při práci pod napětím?

48) Jak musí být zajištěno školení pro zvyšování a udržování odbornosti k vykonávání prácí pod napětím?

49) Jak je charakterizována silná mlha?

50) Jaké musí být splněny podmínky pro paralelní chod transformátorů (pro plné využití obou transformátorů)?

