B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu
(Test je sestaven z ČSN 34 1390 /70  a ČSN 33 1500 /91)
1) Za jakou oblast lze považovat území ČR z hlediska výskytu bouřek?

2) Jaký je počet bouřkových dnů v roce, který se považuje za zvýšený výskyt bouřek?

3) Stanovte předepsanou lhůtu pro provádění revizí hromosvodů v prostorách s nebezpečím  výbuchu.

4) Musí být zpracována výkresová dokumentace na zařízení hromosvodu v objektech s nebezpečím požáru nebo výbuchu?

5) Jaká musí být mezi vodiči a připojovaným předmětem styčná plocha při připojování vodičů vedení a svodů k připojovanému předmětu svařováním nebo pájením?

6) U připojovacích svorek, určených k vodivému připojení konstrukcí k vedení hromosvodu, má být plocha svorky dosedající k připojovanému předmětu provedena tak, aby styčná plocha mezi svorkou a daným předmětem byla alespoň …. cm2.

7)  V jaké výši nad zemí se u vnějších svodů umisťují zkušební svorky?

8) Smí se použít pozinkovaný ocelový drát na vedení a svody nad zemí a o jakém minimálním průměru?

9) Smí se použít pozinkované ocelové lano na vedení a svody nad zemí a o jakém minimálním průřezu?

10) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?

11) Jaké mohou být největší rozměry ok u mřížové jímací soustavy pro výrobny s nebezpečím požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?

12) Jak se provede jímací zařízení ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?

13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?

14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zařízení?
15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?

16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?

17) Kdy lze použít jako svodů kovových konstrukcí u vlastních technologických zařízení u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin plynů nebo hořlavých prachů?

18) Opatřuje se odvětrávací potrubí nádrží hořlavých kapalin I. a II. třídy opatřené neprůbojnými pojistkami trvale namontovanými, jímacím zařízením?

19) Jak je to s uzemněním v zemi uložených kovových nádrží s hořlavými kapalinami?

20) Kolika zemniči se opatří kovové nádrže s hořlavými kapalinami s obsahem větším než 50 m3 uložené v zemi?

21) Kolika zemniči se opatří kovové nádrže s hořlavými kapalinami s obsahem do 50 m3 uložené v zemi?

22) Jak je to se vzájemným spojením zemničů u skupiny kovových nádrží s hořlavými kapalinami, které jsou umístěny v zemi ve společném výkopu?

23) Jakým způsobem se zabezpečuje ochrana před úderem blesku u nadzemních kovových nádrží k uskladňování kapalin III. třídy hořlavosti a mimo třídu hořlavosti?

24)  Jak se provede jímací zařízení ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?

25) Musí se uzemňovat nadzemní nádrže s hořlavými kapalinami chráněné oddálenými hromosvodem z hlediska ochrany před bleskem?

26) Po jakých vzdálenostech se uzemní u spodku pláště kovové nádrže s hořlavými kapalinami (nadzemní)?

27) Musí se uzemnit kovové potrubí s hořlavými kapalinami vedené těsně nad zemí, vodivě uložené na kovových konstrukcích o průřezu větším 100 mm2?

28) Co se považuje za postačující vodivé spojení u potrubí s hořlavými kapalinami, spojeného přírubami?

29) Jak se chrání kovová nadzemní potrubí s hořlavými kapalinami před následky přímého úderu blesku?

30) Kovová potrubí s hořlavými kapalinami, vedená po zemi nebo těsně nad zemí, se musí chránit před následky přímého úderu blesku uzemněním. Jaké podmínky zde platí?

31) Jak je to se vzájemným spojením zemničů u skupiny tlakových kovových nádob s hořlavými plyny, které jsou umístěny v zemi ve společném výkopu?

32) Musí se zemnit tlakové kovové nádoby s hořlavými plyny, uložené v zemi?

33) Kolika zemniči se opatří tlakové nádoby s hořlavými plyny, s obsahem do 50 m3 uložené v zemi?

34) Kolika zemniči se opatří tlakové kovové nádoby s hořlavými plyny s obsahem nad 50 m3 uložené v zemi?

35) Plynojemy se uzemňují u spodku pláště. Jaké platí podmínky?

36) Jakým jímacím zařízením se opatří suché plynojemy, které nemají ocelovou střechu?

37) Jak se uzemňují plynojemy a jejich konstrukce?

38) Kolika jímači se musí opatřit nekovové střechy nad nádobami s hořlavými plyny?

39) Jakým typem hromosvodu se musí opatřit nekovové střechy nad nádobami s hořlavými plyny?

40) Musí se propojit jímací zařízení připevněné na nekovové střeše nad nádobami s hořlavými plyny s kovovou konstrukcí nádoby?

41) Jak se chrání před úderem blesku regulační stanice plynu?

42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?

43) Jak se provede ochrana před indukovanými proudy u kovových hmot uvnitř budov s výbušninami?

44) Jak se provádí ochrana před kulovým bleskem?

45) Jak se uzemňují kovové předměty uvnitř budov skladů výbušnin I. kategorie?

