B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ – všeobecné požadavky
na elektrická zařízení


(Test je sestaven z ČSN 33 0121 /01, ČSN 33 0165 /92 , ČSN EN 60073 /03, ČSN EN 60529 /93, ČSN 33 1500 /91, ČSN 33 1600 /94, ČSN 33 2000-4-45 /96, ČSN 33 2000-4-46 /02 ed. 2, ČSN 33 2000-5-52 /98, ČSN 33 2000-5-53 /95, ČSN 33 2000-4-473 /94, ČSN 33 2000-5-523 /03 ed.2,  ČSN 33 2000-5-537 /01, ČSN 33 2000-7-701 /97, ČSN 33 2000-7-704 /01, ČSN 33 2000-7-705 /95, ČSN 33 2000-7-706 /96, ČSN 33 2000-7-714 /01, ČSN 33 1600 /94, ČSN 33 2130 /85,  ČSN 33 2180 /80, ČSN 33 2312 /86, ČSN 33 3080 /79, ČSN 33 3201 /02, ČSN 33 3320 /96, ČSN IEC 1000-1-1 /95, ČSN 34 0350 /65, ČSN 34 1090 /61, ČSN 34 1390 /70, ČSN EN 50110-1 /03)

1) Jaké hodnoty normalizovaných napětí v síti 230V/400V jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím do konce roku 2003, kdy bude určena konečná tolerance pro všechny evropské státy?

2) 
Jaké jsou přednostní barvy pro  fázové izolované vodiče střídavých systémů?

3) Za jakých podmínek lze při styku izolovaných ochranných vodičů označených kombinací barev zelená/žlutá a zelené (u starších instalací) provádět jejich spojení?

4) 
Jaká je doporučená barva pro ovládače STOP/VYP?

5) 
Jaké krytí značí IPX6?

6) Jaké krytí značí IP4X?

7) Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500 závazné pro všechna zařízení?

8) Jaký musí být minimální izolační odpor mezi živou částí a přístupnou kovovou částí, která je posuzována jako zesílená izolace, u nářadí II. třídy?

9) Co musí splňovat způsob vypnutí při ochraně před podpětím se zpožděnou funkcí, kdy je použito stykačů?

10) Kdy musí být zajištěna možnost nouzového vypnutí kterékoliv části elektrické instalace?

11) Jaké vodiče musí zařízení nouzového vypnutí odpojit v instalaci, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem? 

12) Je možno použít vidlice a zásuvky pro funkční spínání elektrických spotřebních zařízení?

13) Jaká má být minimální hloubka uložení silových kabelů s napětím do 1 kV v zemi ve volném terénu bez mechanické ochrany?

14) Jak se zapojují pojistkové spodky závitových pojistek?

15) Smí procházet ochranný vodič magnetickým obvodem proudového chrániče?

16) Kam se umisťují prvky jistící vedení proti přetížení a zkratu nebo pouze proti zkratu?

17) Jak je nutno uložit paralelní kabely jištěné společnou pojistkou?

18) Kdy není potřeba v síti TT nebo TN vybavit střední vodič detekcí nadproudu nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič?

19) S jakou teplotou země se obvykle počítá u kabelů uložených v zemi v hloubce asi 70 cm pod povrchem?

20) Jak musí být provedeno nouzové vypínání hlavního elektrického obvodu při použití jističů a stykačů dálkově ovládaných?

21) Jakými rozměry je ohraničena zóna 1 v koupelně s vanou?

22) Za jakých podmínek je povoleno instalovat zásuvky v zóně 2 u koupelen?

23) Jaký stupeň ochrany musí mít elektrická zařízení v koupelně v zóně 1?

24) Jakým způsobem smí být napájena elektroinstalace jednoho staveniště?

25) Musí být nouzové vypínání na přívodech ke všem elektrickým spotřebičům na staveništi, u nichž by pro odstranění nebezpečí mohlo být nutné odpojení všech vodičů pod napětím?

26) Jak musí být chráněny zásuvkové obvody v zemědělských provozovnách?

27) Jaké ochrany nejsou dovoleny v omezených vodivých prostorech jako opatření k zajištění ochrany před nebezpečným dotykem živých částí?

28) Jaké ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí se pro zařízení venkovního osvětlení nesmí používat?

29) Jaký odpor ochranného vodiče měřený mezi ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými kovovými částmi ručního elektrického nářadí třídy ochrany I. lze považovat za vyhovující?

30) Jakou maximální hodnotou lze jistit světelné obvody?

31) Kolik zásuvek lze při jištění 16 A připojit na jeden jednofázový zásuvkový obvod?

32) Zásuvkové obvody se musí jistit pojistkou nebo jističem s jmenovitým proudem o jaké hodnotě?

33) Jaká zařízení nesmí být instalována v budovách, kde je zaveden plyn?

34) Jakým způsobem se doporučuje připojit akumulační kamna na samostatný trojfázový obvod?

35) V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?

36) Je možné uložit silové kabely přímo na hořlavé podklady stupně hořlavosti B, C1, C2 a C3?

37) Jaká značka na osvětlovacím tělese, informuje o možnosti instalace na hořlavé podklady?

38)  Kam je z hlediska hořlavosti zařazena látka s označením C1?

39) Jak se při jednotlivé kompenzaci doporučuje určit výkon kompenzačních kondenzátorů?

40) Jaké vlastnosti musí splňovat dveře elektrické provozovny?

41) Do jaké výše se umísťuje nad definitivně upravený terén spodní okraj přípojkové skříně kabelové přípojky?

42) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je schopnost zařízení nebo systému fungovat v jakém prostředí?

43) Kdy lze použít pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu?

44) K čemu je nutno přihlédnout při volbě průřezu žil pohyblivých prodlužovacích přívodů?

45) Jaká je přípustná délka pohyblivého přívodu?

46) Za jakých podmínek mohou být zřízena prozatímní elektrická zařízení v průmyslových závodech?

47) Jaký musí být zemní odpor společného uzemnění elektrických zařízení a hromosvodů?

48) Při prudkém větru se musí zastavit práce na elektrickém zařízení. Kdy je vítr označen jako prudký? 

49) Kdo je při práci na elektrickém zařízení vedoucí práce?

50) Jaké dorozumívání je povoleno pro zahájení práce a nebo uvedení elektrického zařízení do činnosti po ukončení práce?

